
 

   
 
 
 
 
 

CERTIFICADO 
 
 
 
 
DISMEC, S.L. 
 
Certifica: 
 
 
 

Que el diseño y la fabricación de los PUNTALES DISMEC, S.L. se realiza 
acorde a  los requisitos especificados en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 
cuyo cumplimiento está certificado por AENOR, quien lo audita 
periódicamente. 
 
En DISMEC, S.L., estos requisitos se concretan en el Plan de Calidad que 
se especifica a continuación: 
 
 
Compra de la materia Prima: 

 
 Pliegos de condiciones de suministro 
 Certificados de calidad de la materia prima 
 Controles de recepción 

 
Fabricación 
 
 Hojas de proceso y Autocontrol 
 Calibración de medios de control 
 Homologación de los procedimientos de soldeo 
 Homologación de los soldadores 
 Trazabilidad de los productos 
 Homologación de procesos de fabricación 
 Homologación de muestras 
 Especificaciones de Piezas Subcontratadas  
 Controles de recepción 

 
En general: 
 
 Auditorías de producto programadas 

 
 
 



 

   
 
 
 
A continuación se detallan las cargas de uso de los puntales, 
recomendadas por DISMEC, S.L. 

 
 
 
 
Cargas de uso recomendadas: 
 

ALTURA mm 0,80-1,25 m. 1,10-1,70 m. 1,75-3,00 m. 2,20-4,00 m. 3,30-5,10 m. 

800 1890  
1100 1890 2650  
1250 1890  
1700  1560  
1750  1900  
2060  1900  
2200  1900 
2370  1400  
2600   
2680  1130  
2750  1900 
3000  1000  
3150  1650 
3500   1650
3550  1200 
3900   1150
4000  775 
4400   950
4800   520
5100   440

 
 
 

Y para que conste y a los efectos oportunos, extiendo el presente 
Certificado en Oñati, a 1 de enero de 2007. 
 
 

 
 
Fdo: Xabier Galdos 
      Director  


